
МАШИНА ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ НАПРЕЖЕНИЯ 
И ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА МАЛКИ ПУКНАТИНИ, ДРАСКОТИНИ И 

ВДЛЪБНАТИНИ НА КОЛЯНОВИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ВАЛОВЕ НА ДВГ 
 
 
 

 
Модел СD15 Magnetoscope 

 
 
 
 

 
   
   

Елиминира вътрешни напрежения на коляновия вал,  
причинени от процеса на наваряване.  
Машината CD15 проверява реалното състояние на коляновия вал.  
Благодарение на магнитната проверка е възможно да се локализират и да се оценят малки 
пукнатини или вдлъбнатини, по – добре отколкото чрез визуална проверка. 
Чрез напръскване на вала с „улавящ” флуид, който съдържа магнитни частици (стават 
флуоресцентни под ултра виолетова светлина) контраста между повърхността и пукнатината 
става по – силен, защото тези частички се съсредоточават в напуканата зона. 
По този начин е много по – лесно да се проверят състоянията на валовете и дали е възможно  
по - нататъшно възстановяне.  
 
Фази за проверка и обработка на колянови валове 
 
1. Визуална проверка 
2. Магнитна проверка 
3. Изправяне 
4. Наваряване 
5. Шлайфане 
6. Балансиране 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 


