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Мулти-програмна портална aвтомивка  

за измиване на камиони и автобуси и  

възможна конфигурация с  

две или три четки 
 

• Осигурява измиване с четири различни                                 

     химикала 

• Припокрива  следата от  четките  /OVERLAPPING/  

при измиване на предната и задната част на  

камиона/автобуса/ 

• Програма за " избягване на огледалата"  

за автобуси и камиони. 

• Табло за управление Touch Screen 

• Бутони за обикновени и непосредствени  селекции на програмите.

 
 
 
РАЗМЕРИ: 
 
Височина: 5.525 mm 
Ширина:    5.904 mm  
Дължина: стандартни 24m. релси 
  
DRIVE-THROUGH РАЗМЕРИ: 
Височина: 4450 mm 
Ширина:    2700 mm 
Дължина: за всички превозни средства  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ЗАХРАНВАНЕ: 
 
3 x 400 V + N + PE (50Hz) 
Инсталирана мощност: 6,25 KW 
(стандартен модел без опции)  
*Различни размери са налични при 
поискване. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
             
  
 
Тялото, изработенo от горещо поцинкована стомана, се състои от четири колони фиксирани в 
основата и свързани в горната част от греди, върху които са монтирани колички на вертикалните 
четки. В основните колони са монтирани, както електрическото табло така и четири  резервоара 
за химикали 
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ПЪЛНА ЗАЩИТА ЗА ВСИЧКИ 
КОМПОНЕНТИ 

 

 



 
 
 
Моторите и редукторите  са разположени вътре в структурата и са защитени от екстремни 
метеорологични условия и разяждащи химикали. Моторите се контролират от електронен честотен 
регулатор (инвертер) и имат мек старт. 

                                                                              
                                                                          

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

 

 
Вертикални и хоризонтални полиетиленови 
четки с диаметър  
1000 mm  и висока плътност . Програма за 
избягване на огледала за автобуси и товарни 
автомобили и мек старт . Специални четки за 
полиране 
Смесена четка (опция) полиетилен + carlite 
или само carlite

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ротираща глава с високо налягане от 
20 до 80 bar за цялостно почистване 

на шасито                                                       

 

 

 

Drive through система за измиване на 
шасито, представлява компект от дюзи, 
подходящо позиционирани, осигурява 
дълбоко почистване 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Самостоятелно  
полиращи CARLITE четки 

Специална програма за 
автобуси, припокриване на 
предната и задна част  
( OVERLAPPING)  
с "прескачаща" система за 
огледала за безопасност. 

Електрическото табло е 
вградено в тялото на машината 
и системата за контрол с 
микропроцесор управлява 
оперативните програми. Намеса 
на оператора за изключения 
или реинтеграция винаги е 
възможна чрез сензорен панел. 

 

Електрическо табло 



 

Микс четки полиетилен + CARLITE 

. 

Допълнителен тип четки, предоставяни при поискване (опция):  
 
- CARLITE четки, сила и мекота за ярки повърхности  
- Смесена четка за правилния компромис. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Странично измиване с високо налягане с 
ротиращи глави (опция) 
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 Многостъпална вертикална помпа с  високо 
налягане от  15 KW до 30 KW 20 bar 

Пистонна помпа с високо налягане 
80 bar (опция) 
 
 
 

Високо налягане с контурно проследяване 
за измиване на горните части 

 



 

 

Още снимков материал разгледайте тук: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дъл
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