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WORKY is an entirely ltalian manufacturing company, located in the heart of
the Emilia Motor Valley, which stands out for the high quality of its achieve-
ments. WORKY designs and manufactures plant engineering solutions for the
repair activity of motorcycles, cars and other vehicles, in particular exhaust
gas extraction systems, fluid and energy distribution, dust extraction and
welding fumes extraction systems.

Iltalian style and design, together with industrial processes - certified by a
quality system that is implemented year after year - quarantee the customer
with products and services of the highest standards and performance, carri-
ed out in every detail and industrialized to be reliable. Thanks to its know-how
and continuous attitude to innovation, WORKY can boast homologations and
partnerships with the leading manufacturers of high-end cars.

MISSION: The ability to work constantly on innovating business processes,
products and services offered. Enhance their features and qualities through
customers who are vehicles for these values. The customer comes first in an
organization consisting of people able to implement a new way of treating
customers in accordance with their requirements. Energy at the customer's
service to make the customer a winner. We love words like RENEWAL, essen-
tial process to face the era we are living in.

WORKY ist eine vollstandig italienische Produktionsstelle im Herzen des Emilia
Motor Valley, die sich durch hohe Qualitét ihrer Leistungen auszeichnet.

WORKY entwickelt und fertigt anlagentechnische Losungen fiir die Repara-
turtatigkeit von Motorrddern, Autos und anderen Fahrzeugen, insbesondere
Abgasabsaugsysteme, Flussigkeit- und Energieverteilung, Staubabsaugung
und SchweiBrauchabsaugung. Halienische Stil und Design, zusammen mit in-
dustriellen Prozessen garantieren dem Kunden Produkte und Dienstleistungen
mit hohen Standards. Jedes Detail ist gepflegt und industrialisiert, um zuver-
lassig zu sein. Dank seines Know-hows und seiner standigen Einstellung zur
Innovation, kann WORKY Freigabe und Partnerschaften mit den fiihrenden Her-
stellern von Premium-Fahrzeugen vorweisen.

MISSION: Wir arbeiten sténdig an der Innovation der Betriebsprozesse, der an-
gebotenen Produkte und Dienstleistungen. Die Eigenschafiten und die Qualitat
sind im Dienste des Kundens entwickelt, der Trager dieser Werte ist. Der Kunde
ist der Kern einer Organisation, die aus Personen besteht, die in der Lage sind,
neue Art und Weise zu implementieren. Unser Aktivitat wird um seine Erforder-
nisse aufgebaut und unsere Energien zu seinen Diensten gewidmet, um ihm zu
helfen und siegreich zu sein. Wir lieben Worte wie ERNEUERUNG, weil es ein
wesentlicher Prozess ist, um die Zeit, in der wir leben, in Angriff zu nehmen.
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BESTSELLER - AKTION




WORKSHOP EQUIPMENT

Hose reels

WERKSTATTEINRICHTUNG
Schlauchaufroller

Hose reels with fan

Schiauchaufroller mit Ventilator

Y pieces and trolley mounted nozzles

Y Stiick und Wagenmontiertdoppeltrichtern

GON oval nozzles GON ovale Gummirichtern
GRN round nozzles GAN runde Gummitrichtern
Mobile extractors Mobilabsauger

Complete kits Komplette Satze

Flexible hose and accessories Schlauch und Zubehore

Level control and containment basins

Niveaukontrolleund Altolbehalter

WELDING FUME EXTRACTION

Mobile welding fume filtering units

SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG

Mobiler Schweissrauchabsauger

Extraction arms with fan

SALES CONDITIONS

Schweissrauchabsaugarmen

VERKAUFSBEDINGUNGEN
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HOSE REELS

Spring driven mechanical hose reel for exhaust extraction complete with GT2
armoured rubber flexible hose heat resistant up to 200°C with crushproof
nylon spiral. Equipped with safety hose stopper and hose clamps, to be
completed with nozzle.

SCHLAUCHAUFROLLER

Federbetriebener mechamscher Schisuchaufoler fiir Abgasahsaugung mit fexiblem
und iberfahrbarem GT2 Gummischiauch, temperafurbestindiy bis 200°C mit
Nylonspirale. Ausgestattet mit Schisuchstopper und Schisuchschelien, Thohter nicht
imbegrifien.

JHose | Lenght | Outlef diameter Dimensions
@ Schisuch | Lange Ausblzs DN Mafls
GMR+T751.5+ 7Bmm | 75m 125 mm T80 x 528 x 635
GMR+7510+ 75mm | 10m 125 mm 050 x 528 x 635

GMR+1007.5- | 100mm | 7.5m 125 mm T80 x 578 x 685
GMR+10010- | 100mm | 10m 125 mm 050 x 578 x 685

HOSE REELS WITH FAN

Spring driven mechanical hose reel for exhaust extraction complete with
integrated fan 0,5HP - 230V/400V threephase 50HZ and GT2 armoured rubber
flexible hose heat resistant up to 200°C with crushproof nylon spiral. Equipped
with safety hose stopper and hose clamps. The casing of the fan can be rotated
in 8 different positions in order to eject the gases in the most comfortable
direction. High efficiency electrical engine complying with IE2 European rules.

SCHLAUCHAUFROLLER MIT VENTILATOR

Federgetrebenar mechanscher Schizvchaufroler zur Abgasabsaugung mit integrertam
Ventilator 5 PS - 230 V / 400 V drephasig 50 Hz feiblem und dberfahrbarem
Gummischisueh GTZ tempersiurbestingly bis 200°C. mit Nylonspirale Ausgesiatfet
mit Sclauchstopper und Schisuchschellen Oas Gehduse des Venfilziors ksnm in 8
verscimedene Positionen gedieht werden, um de Gase i die beguemsfe Richfung
auszustolan Hocheffzenter Sektromotor gemal den eurmpaischen [E2-Vorschniften

@ Hose | Lenght Fower Dimensions

& 5chlauch | Lange Lesstung Mate

GMRF+751.5 7omm | 7.5m | 05HP-0.37 Kw | 1179x 528 x 635
GMRF+7510 75mm | 10m |05HP-0.37 Kw | 1335x528 x 635
GMRF1007.5 | 100mm | 7,5m | 05HP-0.37 Kw | 1179 x 578 x 685
GMRF+10010 100mm | 10m |0,5HP-0.37 Kw | 1335x578 x 685

Y PIECE

Y piece with 2 x 1,25 mt long flexible hose model GT2 diam. 75 and 100 mm and
relevant hose clamps.

Y STUCK
¥ Stk mit 2 x 125 mi fexibler Schisuch Mod GT2 DN 75 oder 100 mm und Schiauchschellen
{ Hosa Lenght | Maxfemp Specs.
@ Schiauch | LEnge | MaxTemp Eigenshaften
GY-T57575 75mm |2x125m| 200°C _‘"Mi ot
i . crushproof
GY-100100100 10 mm |2x125m 200°C iherfaht

Y PIECE FOR QUICK CONNECTION
Special ¥ piece equipped with 2 x 1,25 mt long flexible hoses GT2 and 4 hose clamps
switable for the QUICK CONNECTION to the GRNG-160100 nozzles.

Y STUCK MIT SCHNELLKUPPLUNG

Spezielles Y-Sfiick mit 2 x 1,25 m langen flexiblen Schiduche GT2Z und 4
Schiauchschellen, das fir den schneflen Anschiuss an die GENG-T160100
Trichifer geeignet st

{ Hose Lenght | Maxfemp Specs.
@ 5chisuch | Lange | Max Temp. Eigenshaften

BYG-1007575 T5mm |2x125m| 200°C smllml

GYG-100100100 | 100mm |2x125m| 200°C Sq"'d‘l lm"'l"‘]

Y PIECE WITH NOZZLES

Y complete with 2 x 1,25 mt long flexible hoses GT2 and 4 hose clamps and two
GRN rubber nozzles.

Y STUCK MIT GUMMITRICHTER

¥ Stiex mit 2 x 1.25 mt fexibler SohGuche Modl GT2 DN 75 oder 100 mm mit 2wei GRN
Gummitrichter imbegrifien.

@ Hose Lenght | Max temp. Specs.
@ 38chisuch | Lange | MaxTemp. Eigenshafien

GYN-757575 75mm [2x125m| 4 “‘""E'.“Pmﬁla
GYN-100100100 | 100mm [2x125m| 4 M’hﬁ.“@‘ﬁm

Ready on stock till exhausfed - auf Lager verfiigbar



TROLLEY MOUNTED NOZZLE FOR QUICK CONNECTION

Double nozzle on self-supporting structure enabling its independent placement behind the vehicle (car or
motorbike) to convey the exhaust gases ejected by motorbikes on stands (hence when double silencers
are misaligned) or by cars with double mufflers integrated in rear bumpers. Maximum extent- 182 cm.
Complete with 2 x 1.25 mt long flexible hoses GTP2 and ¥ piece SUITABLE FOR QUICK CONNECTION TO
the nozzle GRNG-160100. Nozzles equipped with fully tight closing valves.

WAGENMONTIERTER DOPPELTRICHTER
MIT SCHNELLKUPPLUNG AN GRNG

TRICHTER

Doppel Trichter auf selbsttragender Strukiur ermaglicht die freie
Positiemierung  finter dem Fahreug fir Abgasabsaugung aus
ungeradensr Auspufirofre (Motorrad) oder aus in der StoSsiange
integnerten Auspufifohre (Auto) Maximale Offaung: 182cm. Komplett
mit 2 x 125 m fangen flexblen Schiduchen GTP2 und ¥ Stdeck mit
Schneffupplung an GANG Gummitnchiern. Thchtem mit vollstandg

MOTORCICLE RUBBER NOZZLE WITH MAGNETIC STAND
Rubber nozzle with magnetic coupling on the support rod which is also provided
with a magnetic pedestal to be detached from the metal plate and attached to the
base of the motorbike lift. In this way, it's possible to reach the silencer to extract
the exhaust gas but without contact, thus avoiding any possibility of scratching or
leaving rubber marks. The 100 mm diameter nozzle is fitted with a tight closing
damper.

“e

GUMMITRICHTER MIT MAGNETKUPPLUNG I
Gummitrichter mit Magnetkupplung an der Haltesiange die wiederum einen .
magnetischen Sockel hat, um sich von der Metallplatte zu Iosen und an der Basis der
Motorrad-Hebebuhne zu befestigen. Die 100 mm Trichter ist mit einer wasserdicht

dichter schitefender Absperriiappe.
 Hose Lenght Extraction intake Dimensions (mm)
& schiauch Lange Absaugeingang Mate (mm)
GYNMAG-100100100 100 mm 2x125m 2 x @160 mm 1820 x 493 x H493

schliefenden Kiappe ausgestatiet
& Hose Height Extraction infake Specs.
@ Schizuch Hiha Absaugeingang Eiganshaften
GRNP-T5M 75 mm im @ 160 mm Magnetic stand
GRNP-100M- 100 mm m @ 160 mm Magnetfull

DOUBLE NOZZLE FOR SPORTS CARS FOR QUICK CONNECTION

Double oval nozzle on self-supporting structure enabling its independent placement behind the vehicle
{car or motorbike) to convey the exhaust gases ejected by cars with double mufflers integrated in rear
bumpers. Maximum extent: 182 cm. Complete with 2 x 1.25 mt long flexible hoses GTP2 each, two oval
rubber nozzles GON-100 and ¥ piece SUITABLE FOR QUICK CONNECTION TO the nozzle GRNG-160100.
The GON-100 nozzles are equipped with fully tight closing valves.

WAGENMONTIERTER DOPPELTRICHTER FUR
SPORTWAGEN MIT SCHNELLKUPPLUNG AN

GANG TRICHTERN

Doppel Tnchier suf selbstiragender Struktur ermaghicht dia freie
Positiomierung finter dem Fahzery fir Abgasabsaugung aus
ungeradener Auspufirofire (Motorrad) oder sus in der Sfofsiange
integnierten Auspufirofre [Autol Maximale Offnung: 182cm.
Komplett mit 2 x 1,25 m langen fexiblen Schifuchen GTZ ¥
Steick mit Schrelfupplung an GRNG Gummitrichiern zwer ovalen
Gummitchtern GON-100 mit wollstindg dichter schiiefender
Absparmiianpe.

# Hose Lengtit Extraction mtake Dimensions (mm)
4 Schiauch Lange Abssugeingang Mate fmm)
GYNMAG-GON100 100 mm 2x126m 2x210X105mm | 1820 x 493 x H493

Ready on stock till exhausted - auf Lager verfugbar




GON SERIES NOZZLES

Oval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and 30°
bent hose coupling with fully tight manual closing valve, probe
opening for C.0. test.

GON TRICHTER

Qvaler Gummitrichier mit 210 x 105 mm Saugdifnung und 30° gebogenem
Schlauchanschiuss mit vollstandig dichter Abspermtizope. Sondendifnung
fir C.0 Prifung

GON SERIES NOZZLES WITH CLIP

Oval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and 30°
bent hase coupling with fully tight manual closing valve, fixing
clip with rubber protection and probe opening for C.0. test. This
product is available both in left clamp or nght clip configuration.

GON TRICHTER MIT CLIP

Ovaler Gummitrichter mit 210 x 105 mm Saugdfinung und 30°
gebogenem Schizuchanschiuss mit volfsidndlg dichrem Abspermilanpe,
PBefestigungsclip mit Gummischutz und Sondendffnung fir C.0 Prifung.
Ausfihrung mit linker ung rechter Befestigungsclip verfighar

& Hose Valve Extraction intake Max. Temp.
3 Schlauch Klappe Abssugemgang Temperaturbest
GON-T5 T8 mm V 210X 105 mm 200°C
GON-100 100 mm A 210X 105 mm 200°C

GON SERIES NOZZLES WITH CLAMP

Oval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and
30° bent hose coupling with fully tight manual closing valve,
manual gripper with rubber protection, probe opening for C.0.
test. This product is available both in left clamp or right clamp
configuration.

GON TRICHTER MIT KLEMMZANGE

Ovaler Gummitachter mit 210 x 105 mm Saugdifinung und 30° gebogenem
Schisuchanschiuss mit vollstindig dichter Absperisgpe Klemmzange
mit Gummischutz, Sondendffnung fir C.0 Prifung. Ausiihrung mit fnker
und rechter Kemmzange verfighar

d Hose Vale Extraction intake Grp position
@ Schiauch Klappe Absaugeingang Posizion des Zanges
GOMN-T5K 75 mm 4 210X 105 mm left / links
GON-T5KR 75 mm 4 210X 105 mm right / rechts
GON-100K 100 mm 4 210X 105 mm left / links
GON-100KR 100 mm v 210X 105 mm night / rechts

GON SERIES NOZZLES WITH INTERNAL

EXPANSION CLAMP

Dval rubber nozzle with 210 x 105 mm suction opening and 30°
bent hose coupling wrth fully tight manual closing valve, internal
expansion clamp for exhaust pipes integrated in the rear bumper
and probe opening for C.0. test. This product is available both in
left or right knob configuration.

GON TRICHTER MIT INNENKLEMMZANGE

Ovale Gummitrichier mit 210 x 105 mm Saugoffnung und 30 * gebogener
Schlsuchanschiuss mit volistandig dichtem manuelien Abspembiagpe,
interner Expansionsklemme fir Auspufirofe i hinferer Stofsfange infe-
griert sind und Sondendifinung fir C.0 Prifung. Ausfirung mit finker und
rechter Verstelknopf verfiighar

@ Hose Valve Extraction intake Grip position
@ Schizuch #lappe Absaugeingang Posizion des Zanges
GON-T5MG 75 mm + 210 X105 mm left / links
GON-T3MGR 75 mm V 210X 105 mm night / rechts
GON-100MG 100 mm + 210X 105 mm left / links
GON-100MGR 100 mm + 210 X105 mm night / rechts

d Hase Vele Extraction intake Knab position
@ Schizuch Kizppe Absaugeingang Posizion das Knopfs
GON-T5EG 75 mm + 210X 105 mm left / links
GON-T5EGR 75 mm v 210 X 105 mm right / rechts
GON-100EG 100 mm + 210 X 105 mm left / links
GON-100EGR 100 mm + 210X 105 mm right / rechts

Ready on stock till exhausted - auf Lager verfiigbar




GRN SERIES NOZZLES

Round rubber nozzle for exhaust extraction with 160 mm
suction opening and coupling with fully tight closing valve.
The product is equipped with probe opening for C.0. test.

GRN GUMMITRICHTER

Runder Gummitnchier zur Abgasabsaugung mit 160 mm Sau-
gaffmung und Kupplung mit wollsidnaig dichtem Abspermbiappe.
Das Produkt kommt mit eimer Songendifnung fiir ¢ O Prifung

GRN SERIES NOZZLES WITH CLIP
Round rubber nozzle for exhaust extraction with 160 mm
suction opening and coupling with fully tight closing valve.
The product is equipped with a rubber finished vulcanized
fixing clip. Probe opening for C.0. test included.

GAN GUMMITRICHTER MIT CLIP

Runder Gummitnichr fir Abgasabsaugung mii 760 mm
Saugdffnung und Anschiuss mif volisiingyy dicht schiieender
Absperbiappe  Befestigungsclp  mié Gummischutz  und
Sendendiinung fiir C.O Provung.

{ Hose Vahe Extraction infake Max Temp. { Hose Vale Extraction infake Max. Temp.
@ Schiauch Klappe Absaugeingang Temperaturbest & Schizuch Klappe Absaugeingang Temperaiurbest
GRN-16075 75 mm 4 160 mm 200°C GRNK-160T5 75 mm ¥ 160 mm 200°C
GRN-160100 100 mm 4 160 mm 200°C GRNK-160100 100 mm ¥ 160 mm 200°C

GRN SERIES NOZZLES WITH GRIPPER
Round rubber nozzle for exhaust extraction with 160
mm suction opening and coupling with fully tight closing
valve. The product is equipped with an adjustable gnpper
complete with rubber vulcanized end-pieces. Probe
opening for C.0. test included.

GRN GUMMITRICHTER MIT ZANGE
Runder Gummitrichter fiir Abgasabsaugung mit 160
mm Saugdffnung und Anschiuss mit vollstandig
dichtem Absperrklappe. Das Produki kornmi mit einer
verstellbaren Klemmzange mit Gummi-vulkanisierten
Endsiiicken ausgestattet Sondendifnung fiir C.0 Test
enthalfen.

RUBBER NOZZLE FOR COMMERCIAL

VEHICLES

Rubber nozzle for trucks and commercial vehicles with
185 mm round suction opening and equipped with manual
gripper, metal grid and tight closing valve integrated in the
body of the nozzle.

GUMMITRICHTER MIT ZANGE FUR LKW
Gummitrichter fir LKW ung Nutziahzeuge mit under Saugdfinung
von 185 mm und manuelier Klemmzange, Metaligitter und dicht
schiiefender Absperkiappe in der Thchterkdiper integrert

-

Ready on stock till exhausted - auf Lager verfilgbar

{ Hoss Valhe Exfraction intake Max Temp. 3 Hose Valve Exiraction infake Max. Temp.
3 Schiauch Klappe Absaugeingang Temperaiurbest @ Sohiauch Klappe Absaugeingang Temperafurbest
GRNG-16075 75 mm + 160 mm 200rC GRTN-125MG 1256 mm 4 185 mm 200°C
GRNG-160100 100 mm < 160 mm 200°C GRTN-150MG 150 mm b 185 mm 200°C
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MOBILE EXTRACTOR

Mobile exhaust extracting unit for cars with height adjustable fan
(0,5 HP - 400V threephase 50hz), integrated on/off switch and
rubber nozzle. To be combined with GROLLY-GTP12510 flexible
expulsion hose.

MOBILABGASVENTILATOR

Hahenverstellbarer Mobilabgasventilator (0,5 PS - 400 V{ dreiphasig,
50Hz), mit integriertem Ein/Aus-Schalter und Gummitrichter
In Kombination mit dem flexiblen Ausblasschlauch GROLLY-
GTP12510 (nicht inbegriffen).

On/ Off Swich | Max Height Fan

Max Arrflow

Ein/Aus Schalter | Max Hihe Ventilator

Max. Liftmenge

GROLLY bl T30 mm 0.5 Hp- 037 Kw

900 me/h

MOBILE FAN FOR DOUBLE EXHAUST PIPES
Mobile exhaust extracting unit with adjustable height of the 0,5HP-
400V threephase fan and integrated on /foff switch. The unit is
equipped with double rubber nozzle mod GRN and it's suitable for
double exhaust pipe’s vehicles. Flexible expulsion hose to be added
for completing the product mod. GROLLY-GTP12510.

MOBILABGASVENTILATOR MIT ZWEI TRICHTER
Hihenverstalibarer Mobilabgasventizior (0.5P5 - 400 V drepphasig 50Fz) mit
integreriem Ein-/Ausschalter doppefter CummitnohferMod GAN ausgesiaiter
und fiir Falirzeuge mit doppelsuspufohr geeignel. In Kombination mif dem
fexiblen Aushiasschiauch GROLLYV-GTPI2510 (nicht inbegriffen)

On/Off Swiich | Hose lenght Fan

Ein/Aus Schalter | SchisuchiEnge Ventilator

Max Liftmenge

GROLLY-M ¥ 2x125m 0,5Hp-0.37 Kw

900 mé/h

EXPULSION HOSE

10-mt-long expulsion hose diam 125 mm for GROLLY and GROLLY-M
mobile fans. The pvc coated hose is equipped with a metal spiral and
1t's suitable to reach up to 110°C: hose clamp included.

AUSBLASSATZ

10 m lang Ausblssschiauch ON 125 mm fiir GROLLY- wnd GROLY-M-
Mobiabssugerst Der PVC-beschichtete Schisuch it mit einer Metalspirale
gusgestattet und kann bis zum 110°C sushalten. Schisuchschelle mbegrifen

MOBILE FAN FOR TRUCKS

Mobile exhaust extracting unit for trucks with on / off switch and
stainless steel nozzle mounted on tiltable arm in order to be placed close
to the exhaust pipe. Fan 1,5HP 400V threephase. Flexible expulsion
hose mod. GROLLY-GTP15010 to be added for completing the product.

MOBILABGASVENTILATOR FUR LKW
Mobilabgasventilator (1,5 PS - 400 \, dreiphasig, 50Hz), mit
integriertem Ein/Aus-Schalter und Edelstahltrichter auf Gelenkarm.
In Kombination mit dem flexiblen Ausblasschlauch GROLLY-
GTP15010 {nicht inbegriffen).

On / Off Switch Max Height Fan Maux Airflow

EinfAus Schaftar | Max Hihe Vantilator Max_ Liftmenge
GROLLY-T i 23125m 15Hp-1,1 Kw 2100 m/h
EXPULSION HOSE

10-mt-long expulsion hose diam 150 mm for GROLLY-T mobile fans.
The pve coated hose is equipped with a metal spiral and it's suitable to
reach up to 110°C: hose clamp included.

AUSBLASSATZ

10 m lang Auvshlssschisuch DN 150 mm fir GROLLY- und GROLLY-M
Mobiabsaugerst Der PVC-heschichtete Schisuch fst mit aiter Metalspiale
ausgestatet und kann bis zum [10°C aushalien Schiavchschele inbegriien

TR

Hose diameter | Hose lenght Hase ciamp Max Temp.
Schizuch DN | Schizuchiiinge | Schiuchschelle Temperaturbest.
GROLLY-GTP150510 150 mm 10m v noc

Hose diameter | Hose lenght Hose clamp Max. Temp.
Schizuch DN | SchlauchiGnge | Schlauchschelle Temperaturbest
GROLLY-GTP12510 125mm 10m v 1noc

Ready on stock till exhausted - auf Lager verfiigbar



SINGLE MINISET
Miniset with 0,5HP 230V/400V threephase 50Hz fan, GTZ flexible hose in
various length and diameters, wall bracket for hose storage and rubber nozzle.

EINZEL MINISET

Minset mit 0.5 PS 230 V / 400 V Drejphasig - 50-Hz Ventilator 572 fexiblem Schisuch i
verschiedanan Langen und Durchmessem, Wandhalterung zur Schisuchaufbewahiung und
Gummitnchier

& Hose Lenght Fan GAN Nozzle

{7 Schiauch Lgimpe Vantilator GAN Trchter
GMS1755-5B 75 mm hm 0,5 Hp - 0,37 Kw *
GMS1755 75 mm im 0,5Hp- 037 Kw b
GMS1757 75 mm 75m 0,5Hp-0,37 Kw 4
GMS17510 75 mm 10m 0,5Hp- 037 Kw b
GMS11005 100 mm 5m 0,5Hp- 0,37 Kw A
GMS11007 100 mm 75m 05Hp- 0,37 Kw b

* to be completed with nozzles at page 8 and 9
+ mit Trichtern awf Seite 8 und 9 zu engéinzen

DOUBLE MINISET

Miniset with 0,5HP 230V/400V threephase 50Hz fan. The mode! is complete
with two GT2 flexible hoses in various length and diameters, wall bracket for
hose storage and rubber nozzles GRN.

DOPPEL MINISET
Minisat mit 05 PS5 230 V /400 V Drejphasig - 50-Hz Ventilstor Das Moded ist mit zwei
fexibien GT2-Schiduchen in verschiedenen Langan und Durchmessem, Zwei Wandhal

ferungen zur Schiauchautbewalrung und zwel Gummitrichtem GRAN ausgesiatiet

& Hose Lenght Fan GAN Nozzle

@ Schlauch Lange Ventilator GRN Trichter
GMS2755-SB 75 mm 2x5m 0,5Hp - 0,37 Kw il
GMS2755 75 mm 2x5m 0,5Hp-0,37 Kw Y
GMS2757 ismm | 2x75m | 05Hp-037 Kw ¥

* io be completed with nozzles a1 page B and %
« mit Trichtern suf Seite 8 und 9 2y erglnzen

Ready on stock till exhausted - auf Lager varfUgbar

FLEXIBLE HOSE

Flexible hose in armoured crushproof EPDM rubber for the extraction of exhaust fumes with an operating
temperature from -40°C up to max 200°C. The smooth and lightly oiled internal surface reduces the gas
friction inside the hose and prevents the rubber from being contaminated by the acids, assuring a longer
life of the hose.

FLEXIBLER SCHLAUCH

Flexibler Schiauch aus verstarktern, uberfahrbarem EPDM Gurmimi zur Absaugung von Abgasen
mit einer Betrebstemperatur von -40°C bis maximal 200°C. Die glatte und leicht gedite
fnnenfidche verningert die Druckverlust im Schiauch und verhindert, dass der Gummi durch dre
Sduren verunreinigt wird, wodurch eine lingere Lebensdauer des Schiauchs gewdhrieistet wird.

@ Hose Lenght
 Schlauch Linge
GT2-752- 75 mm 25m
GT2-T55+ 75 mm 5m
GT2-757- 75 mm 75m
GT2-7510- 75 mm 10m
GT2-1512- 75 mm 125m
GT2-7515- 75 mm 15m
GT2-1002- 100 mm 25m
GT2-1005- 100 mm am
GT2-1007- 100 mim 75m
GT2-10010+ 100 mm 10m
GT2-10015+ 100 mm 15m
GT2-12510+ 125 mm 10m
GT2-15010+ 150 mm 10m
HOSE STORAGE

Epoxy painted metal wall bracket to store flexible hoses or ¥ pieces when not in use.

SCHLAUCHLAGERUNG
Pulverbesciichiete Metaliwandhalterung zur Aurbewahrung des fexiblen

Schisuchs oder V-Stick ‘m

suitable for / passand fiir

GWB-100 75 mm 100 mm
GWEB-125 125 mm 150 mm e /

1§
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COMPLETE KIT FOR EXHAUST TESTS

Mimiset with 230V/400V threephase fan, 5m long hose GT2 - and
trolley mounted stamnless steel nozzle suitable for the emission
tests both for cars and for trucks.

MINISET FUR ABGASUNTERSUCHUNG
Miniset mit 230V 7 400V Drejphasig Ventiator § m lang GT2 Schiauch und
wagenmontiertem Edelstahfirichier geeignet fiir de Abgasuntersuchung
sowof fiir BRW als auch fiir LKW

DOUBLE NOZZLE FOR HIGH TEMPERATURE
Double nozzle on self-supporting mobile structure enabling its
independent placement behind the vehicle to convey the hot
exhaust gases gjected during the DPF REGENERATION PROCESS.
Maximum extent: 175 cm. Complete with 2 x 1.25 mt long flexible
heses GT5 (500°C max) and Y piece surtable for connection to
GMS-AUT50TS. Nozzles are made of STAINLESS STEEL.

DOPPELTRICHTER FUR HOCH TEMPERATUR
Dagpel Trichter mit selbstiragender mobiler Struktur; der eine freie
Positionienng hinter dem Fafrzeug emmogiicht,

um dlie heilfen Abgase zu fGrdem, die wihrend des
DPFREGENERIERUNG SPROZESSES susgestolen werdan.

Maximale Breite: 175 om. Komplett mit 2 x 1.25 m langen fexiblen
Schiduchen &T5 (max. 500°C) und ¥-Stiick, qeeignet fir den Anschiuss
an GMS-AUTEOTS. Die Disen bestehen aus EDELSTAHL.

L v
I Hose Langht Fan Max Temperature
& Schizuch LEnge Ventilator Max. Temperaturbast.
GMS-ALN S0 150 mm 5m 1,5Hp- 1,1 Kw 200°C

COMPLETE KIT FOR DPF CLEANING PROCESS

Miniset with 1,5HP - 400V threephase 50HZ fan, 5 mt long
hose resistant up to 500°C of maximum temperature and trolley
mounted stainless steel nozzle suitable for passenger car's DPF

regeneration.

MINISET FUR

DPF-REINIGUNGSPROZESS

Miniset mit drejphasigem 1.5 PS 230V/400V 50-Hz Ventilator 5 m langem
Schizuch, der bis zu 500°C ber maximaler Temperatur bestandig 5t und
einem Wagenmontierien Fdelstahifrichier der fiir de DPF-Regeneration von
BHW geeignat ist

7 Hose Lenght Max Temperature | Dhmensions (mm)
8 Schisuch Lange Max Temperaturbest MaBe (mm)
GYNMA-150125125HTS | 2X 125 mm 2%1.25m 500°C 1750 x 493 x H493

7 Hose Lenght Fan Max Temperature
@ Schisuch Lange Vantilztar Mzx Temperaturbast
GMS-ALNS0TS 150 mm am 1,5Hp-1,1 Kw 500°C

Ready on stock il exhausted - auf Lager verfiigbar



Ready on stock fill exhausted - suf Lager verfiighar

FOIGM 117 F A +

2 DRUMS CONTAINMENT TANK
Galvanized metal containment tank with grilled floor
for two 208lt. oil drums. The special construction
is suitable to be lifted by a fork lift and has a
certification against leakage.

AUFFANGWANNE FUR 2 FASSER

Auffangwanne aus verzinkiem Siahl mit Gitterrost fir zwel
208 It Fasser Die spezielle Konstruktion emmdglicht das
Anheben mit emem Gabelstapler und st gegen Verlust

Dimensions (mm) Capacity Double wall
Maie (mm) Kapantdt | Doppefwandig
FCT2 1200 x 800 x h340 2x 2001 <

OIL DISPENSING DIGITAL GUN
Oil dispensing gun with digital meter, antidrip spout and 1/2~
twisting female connection.

\

OLZAFTPISTOLE MIT DIGITALZAHLER
Dispendepisiole mit oder ofne digitalem Messgerdt sufomatischem
TropfenfEnger und 1/2 " Drefgeleni

OHose | thread | Antidhpspout | Digitsl meter
@ Schlzuch | Gewinde | Tropfanfangar | Digitalzahler
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MOBILE FILTER FOR WELDING FUMES

Mobile system with pocket filters for welding fume extraction
and filtration composed by 3 mt long articulated arm diam.
150 mm, 1,5 HP fan 400V - 50Hz threephase. Equipped writh 5
kg active carbons.

MOBILES SCHWEISSRAUCHABSAUGGERAT
Mobiles Systam mit Taschanfitern zum Absaugen und Filtmerung von
Schweilrauch, bestahend aus 3 m langem Gelenkarm ON 150 mm, 15
PS - 1,7 K Viantilator 400V - 50Kz drejphasig. Ausgestattet mit 5 kg
Aktrkohlen.

FAm Lenght Fan Hectrical plug

@ Arm Linge Ventilator Elektrische Anschiuf
SMOBIPLUS 150 mm im 1,5Hp- 1.1 Kw 3Ph+E
SMOBIPLUS-N 150 mm am 1,5Hp-1,1 Kw 3Ph+N+E

SPARE FILTERS FOR SMOBIPLUS
Set of 4 spare filters for SMOBIPLUS:

1 metal prefilter,

1 synthetic prefilter,

1 main filtering pane,

5 kg active carbons.

ERSATZFILTER FUR SMOBIPLUS
Filtersatz fiir SMOBIPLUS, bestehend aus:

T Metalivorfilter,
I synthetischer Vorfilter;
1 Haupttaschenfilter,
5 kg Aktivikohlen fifter
Spark amrestor Prafilter Meain fiiter Active carbons
Funkenfilter Vorfifter Hauptfiter Aktriohlen
SMOBIPLUS-PACK Metal Polyester 95% 5Kg

Ready on stock hill exhausted - auf Lager verfligbar



ARM WITH FAN

Articulated arm for welding fume extraction. Length 4.0 mt -
diameter 150 mm complete with GSA1.5 fan - 1.5HP - 1.1 Kw
- 230V/400V - 50Hz threephase. Outlet diameter 160 mm.

ARM MIT VENTILATOR

Gelenkarm fir Schweilrauchabsaugung: Lange 40 mf - Durchmesser 150
mm kompleff mit GSAT.5 Ventilator- 15 PS- 1.1 kW- 230 V/ 400 V- 50
He drejphasig. Auslassalrehmesser 160 mm.

[ [ Gegk | e | Gadenen |
[ oam | e | e | Asbov |
[SaAats | Simn | _im [ T5rp-11kw] _i0mm |

Ready on stock fill exhausted - auf Lager verfughar
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SALES CONDITIONS
1. OFFER VALIITY 01.07.2023 / 31.12.2023

1.1. PRICE AND PAYMENT

1.2 The prices written in this Price List do not include VAT, taxes or fees, transport costs and special packaging; any addi-
tional cost remains at complete charge of the Customer,

1.3 All payments will be made by the customer at the headquarter of WORK'Y® against issuance of the invoice or other ac-
counting document. The issuance of promissary notes as well as payments by draft, will not change the place of payment
that will remain the headquarter of WORKY®

1.4In case of delayed payment (longer than the agreed terms) WORKY®, without formal notice, has the right to ask for inte-
rests reckoned on the highest ‘Prime Rate’ applied by the National Interest Banks (BIN) and increased by 5% (five percent)
1.5 Mo set-off is accepted. Payments can not be delayed or suspended even in cases of disputes, complaints or delays
by WORKY®

2. DELIVERY

2.1 The delivery, unless otherwise agreed, will be performed ex-works by WORKY®. Even in case of goods delivered free
Customer’s warehouse, delivery 15 considered 25 effected at WORKY® premises. The risks of transportation remain full
respansibility of the Customer.

2.2 The delivery date 15 approximate, and therefore in any case, cannot be held as confirmed. Partial delivenies are per-
mitted. Any possible compensation for direct and indirect damages due to late deliveries won't be accepted by WORKY®
2.3 In case of force majeure situations, including strikes, breakdowns to production facilities and other causes attributable
to third parties, WORKY® has the right to reduce the guantity of supplied goods, defer the delivery period, without having
the Customer the right to ask for any compensation.

3. CLAIMS AND WARRANTY

3.1. At the receipt of the goods, the Customer shall check and notify in written form on the delivery document any possible
damage caused by transport, or if there are missing items. Any complaint has to come to WORKY® in written form within
5 days from receipt of goods. After this period the Customer lose the right to the warranty.

3.2 WORKY*® guarantees its products against manufacture defects for a period of 12 months from the date of delivery.
WORKY® warranty covers the repair or replacement of defective products coming from manufacture defects. The parts
to be repaired or replaced will have to be sent to WORKY® The transport costs for sending back the replaced or repaired
parts will be at the Customer's charges.

3.3 WORKY* reserves the right to change or modify technical specifications and dimensions without prior natice.

4, RETURNED GOODS

4.1 Any return will only be accepted if previously agreed and approved in writing by WORKY®: in case of no approval, the
goods will be immediately retuned to the sender and shipping costs will be paid by the Customer. On those returns, even
if accepted, WORKY® will calculate a 20% deduction on the net value of the goods.

5. JURISDICTION
5.1 Wherever contracts have been drawn up and even if payment is by draft, the place of junisdiction for any dispute will
be settled, exclusively, in Reggio Emilia (italy)

Reggia Emilia, July 1 2023

VERKAUFSBEDINGUNGEN
1. ANGEBOTSGULTIGKEIT 01.07.2023 / 31.12.2023

1.1 PREISE UND ZAHLUNG

1.2 Alle Preisen, die in WORKY* Dokumenten angegeben sind, verstehen sich ohne MwSt, Frachtkosten und Sonder-ver-
packungen, sowie ohne weitere Verpflichtungen, auch aus steuerlicher Natur, wenn sie nicht ausdriicklich laut Vertrag und
Gesetz zu Lasten WORKY® gehen.

1.3 Alle Zahlungen werden von Kunden gegen die Ausstellung der Rechnung eder eines anderen Buchhaltungsbelegs am
Sitz von WORKY® geleistet. Die Ausgabe von Schuldscheinen sowie die Zahlung mit Vorkasse dndem nicht den Zahlung-
sort, der der Sitz von WORKY® bleibt.

1.4 Skonta fiir kurzfristige Zahlungen werden auf dem Nettobetrag der Ware berechnet, ausschlietlich Verpackung, Fracht
und MwSt. Nach 15 Tagen vom Rechnungsdatum (oder nach dem vereinbarten Zeitraum), wenn die Zahlung nicht erfolgt
isr}Fa wird der Kunde den Vorteil des Skonto verlieren. Die Zahlung der Rechnung muss auf den Gesamtbetrag der Rechnung
erfolgen.

1.5 Bei Uberschreitung des Zahlungsziels und nach erfolgter Mahnung sind Verzug-szinsen in Hohe von 5% iiber dem
jeweiligen Basiszinssatz "Prime Rate” von den nationalen Banken auf den Rechnungsbetrag zu zahlen

2. LIEFERUNG

2.1 Die Lieferung wird ab Werk durchgefiihrt, wenn nicht anders vereinbart. Die Transportnsiken liegen immer beim
Kunden.

2.2 Der Liefertermin ist unverbindlich und kann geandert werden. Teillieferungen sind erfaubt. Die Anerkennung direkter
oder indirekter Schaden durch verziigerte Lisferungen ist ausgeschlossen.

2.3 Die Firma WORKY*® ist berechtigt, aufgrund hoherer Gewalt, danin einge-~schlossen Streiks, Schaden an den Produk-
tiensanlagen und andere Ursachen von dnitten Parteien, die Lisfermenge zu reduzieren, den Liefertermin aufzuschieben,
chne dall dem Kunden daraus ein Recht erwiichse, Schiden, Kompensationen oder Entschadigungen jeder Art einzuk-

lzgen.

3. ANSPRUCHE UND GEWAHRLEISTUNG

3.1 Der Kunde ist verpflichtet die Ware sofort nach Ubergabe bzw. Ablieferung zu untersuchen und bestehende offensicht-
liche Mangel uns unverziiglich |angstens je~doch binnen & Tage nach Empfang der Ware schnftlich — miglichst unter
Beifiigung einer Kopie der Lieferpapiere — mitzuteilen.

3.2 Fir den Kunden betrégt die Gewahrleistungsfrist 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde dan
Manqgel nicht rechtzeitig angezeigt hat (vgl. oben). Der Kunde hat in jedem Fall zu beweisen, dait der Mangel bereits bei
Ablieferung vorgelegen hat. Eventuelle Schiaden durch falsche Stromanschliisse sind von dieser Garantie ausgenommen,
Die Garantie WORK'Y® beschrénkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz von Produkten, die bereits urspriinglich defekt
waren, Die zu reparierenden oder ersetzenden Teile missen durch einen Vertrag-skurier zugestellt werden, Die repanerten
oder ersetzen Teile werden dem Kunden frachifrei geliefert.

3.3 Die Firma WORKY® behilt sich das Recht vor, technische Daten oder Dimensionen chne jede Vorankiindigung zu
verandern,

4. RUCKGABEWAREN

Micht im voraus mit der Firma WORK'Y® abgesprochene Warenriickgaben werden nicht angenommen und auf besagte
Rilckgaben, auch wenn sie angenom=men werden, wird ein Wertminderung von 20% auf den Metto Wert der Ware berech-
net

5. GERICHTSSTAND

5.1 Unabhangig vom Ort des Vertragsabschlusses sowie eventueller Zahlunge Gber Wechsel ist fiir jede Streitigkeit auss-
chlietlich der Gerichtshof von Reggio Emilia zustandig.

Reggio Emilia, 1. Juli 2023



WORK WITH US TRUST IN PEOPLE ABLE T0 CREATE A NEW WORLD AROUND YO
ARBELTEN SIE TIIT UNS, VERLASSEN SIE SICH AN PERSONEN, DIE IN DER LAGE JIND, RUND UIY SIE EINE NEUE WELT ZU SCHAFFEN
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Via Masaccio, 15 - Z_I. Mancasale
42124 - REGGIO EMILIA (RE) ITALY

Follow us: / Folge uns:

Tel. +39-0522-1545193
Fax. +39-0522-1546451
e.mail: sales@waorky-italy.com
web: www.worky-italy.com
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Ask for the complete WORKY Catalogue
Fragen Sie nach dem vollstandigen WORKY-Katalog . i[H[




