
Проходна инсталация за измиване на гуми и 
шасита при движещо се превозно средство 

 
Модел DTW-310 REINFORCED с решетки, издигната платформа и 

входящи и изходящи рампи за  измиване на колела и шасита от 
вътрешна, външна и долна част  

на товарни автомобили и строителна техника 
  с натоварване до 50т. 

 
 

  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел DTW – 310 REINFORCED 

Габаритни размери 2 200мм (Д) х 4 850мм (Ш) х 350 мм (В) 

Тегло 1 500 кг. 

Предназначение До 50т. товарни автомобили и строителна 
техника 

Време на измиване 20 – 40 сек 

Захранване 380V/50 Hz 
Консумация на 
електричество 11.76 Kw 

Управление Автоматично управление  
 

Работно налягане 3-4 bar 



Технически характеристики: 
 

• Предназначение: До 50т. товарни автомобили и строителна техника 
 

• Дюзи, насочени за измиване, както от външната, така и от 
вътрешната и долна част (грайфера) на колелата и шасито 

 

• Електрическо табло за управление на инсталацията 

 

• Сензори за автоматично стартиране и приключване на измивния 
цикъл 

 

• Резервоар за вода: 2000 л. 
 

• Метален, херметизиран резервоар, обработен против корозия, за 
утаяване на калта: 1000 л. 

 

• Инсталацията използва една и съща вода, след утаяване и 
филтриране 

 

• Трифазна водна помпа 

 

• Инсталацията изисква минимална поддръжка и е лесно 
преместваема, НЕ изисква шахта 

 

• Инсталирана мощност 11.76 kW 

 

• Размери: 2200(Ш) х 4850(Д) х 350(В) 
 

• Тегло: 1500 кг 
 

• Изчистване на натрупаната кал от дъното на инсталацията става 
ръчно през капака в центъра на инсталацията 



 

 

 

 

ОПЦИЯ: 
 
Входящи и изходящи рампи за товарни автомобили до 50 т., 
с общи размери: 1100 (Ш) х 2000 (Д) х 350 мм (В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


