
Проходна автоматична инсталация за 
измиване на гуми и шасита  

при движещо се превозно средство 
 

Модел DTW-241 REINFORCED с решетки, за измиване на 
колела и шасита от вътрешна, външна и долна част на 

товарни автомобили и строителна техника 
с натоварване до 50т. 

 



 

 
Технически характеристики: 
 

- Предназначение – за автоматично измиване на 
товарни автомобили и строителна техника  до 50т.  
 

- 106 бр. дюзи, насочени за автоматично измиване с 
вода под налягане на външната, вътрешната и долна 
част на колелата и шасито 

 

- Електрическо табло за управление на инсталацията 

- Сензор за автоматично стартиране и  таймери за 

регулиране на времето за измиване и времето за 
изхвърляне на калта от шнека 

 

- Метален отворен резервоар, обработен против 
корозия, за утаяване на калта, който се монтира в  
хидроизолирана шахта за вода с вместимост около  

8 куб. метра. 

 

-    Инсталацията използва една и съща вода (оборотна 
вода), след утаяване и филтриране. Водата, която се 
губи от измиването, се допълва автоматично. 

- Стандартна трифазна водна помпа с мощност  

11.03 kW, която осигурява работно налягане на 
измиване 3-4 бара 

 

- Конвейрна система (шнек) за извеждане на 
натрупаната кал от дъното на инсталацията (изисква 
допълнителен контейнер за събиране на калта). Включва се 
автоматично в процеса на миенето. 
 

Модел DTW – 241 REINFORCED 

Размери 2 200мм (д) х 5 160мм (ш) х 1 000 (дълбочина) мм 

Тегло 3 500 кг. 
Предназначение Товарни автомобили и строителна техника до 50т. 

Време на измиване 20 – 40 сек (в зависимост от замърсяването) 

Захранване 380V/50 Hz 

Консумация на 
електричество 11.75 Kw 

Управление Напълно автоматично  

Работно налягане 3-4 kgf/cm 2  



- Инсталацията изисква минимална поддръжка и е лесно преместваема, 

но изисква предварително изработена шахта ( по предложени от нас 
чертежи). 
 

- Автоматична противозамръзваща система (система за зимна работа), 
контролирана от електрическото табло на инсталацията.  
Състои се от 2 бр. нагреватели х 3 kW с дължина 1500 мм и 1 бр. 
циркулационна помпа (постоянно потопени във водата). 
 

Системата работи по следния начин: Циркулационната помпа, която се 
управлява посредством таймер върти водата около нагревателите за 
подгряване. 
Нагревателите се управляват с температурен датчик, настроен на 
предварително зададена температура. 
 

- Инсталирана мощност 11.75 kW + 6 kW (за зимния период) 

 

- Габаритни размери: 2200 (Д) х 5160 (Ш) х 2000 (1000 мм в шахтата и 
1000 мм над земята)  

 

- Тегло на инсталацията: 3500 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


